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THE SMARTEST WAY TO HEAT


HOT TILE IRON 

Riscaldamento elettrico modulare 
per pavimenti sopraelevati e flottanti
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HOT TILE IRON 
La tecnologia Plyterm propone Hot Tile Iron. Prodotto Made in Italy, 
brevettato, che consiste in un riscaldamento a pavimento ad alta 
efficienza  sia in termini di installazione che in termini energetici.

01

CARATTERISTICHE MODULO 0,5 - 1 - 1,25

Larghezza:   cm    50
Spessore*1:                                   cm    4
Lunghezza:                        cm    50 - 100 - 125
Alimentazione:           VAC   220-240
Potenza  max modulo:              W    100 - 200 - 180

             
Potenza max al mq:                    W/mq   400 - 400 - 300

02

Certificazioni anima scaldante:

Certificazioni modulo: 

03 SUPERFICIE MODULO
Il coperchio del modulo è racchiuso da lamiera zincata 10/10 mm e 
sigillato con grado IP 65.
La base è in ABS nera per il modulo 50 x 50 cm.

04
CONNESSIONE
Connettori MC4 MULTICONTACT WATERPROOF Max 30A

CONTROLLO
La tecnologia Plyterm può essere gestita con qualsiasi sistema di 
regolazione presente sul mercato. Domotica, Crono-termostati, 
dimmer ecc… 

05

FRONTE RETRO
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Tutti i moduli sono dotati al loro interno di isolante termico a 
bassissima conduttività quindi il  100% dei raggi infrarossi 
generati è indirizzato verso il lato superiore del pannello. 

Mentre la scocca anteriore fatta di lamiera zincata a freddo ha 
un λ [W/mK] elevatissimo intrinseco nel materiale ed assicura 

una elevata conducibilità termica.

Stratificazione semplificata 
HOT TILE IRON

Scocca inferiore in lamiera zincata / ABS (in 
base al modello)

Isolante ad elevate prestazioni (λ<0,024 W/mK)

Anima scaldante in metallo amorfo o 
nanoparticelle di carbonio

Scocca superiore in lamiera zincata ad elevata 
conducibilità
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Collegamento HOT TILE IRON

I connettori impiegati nei pannelli Hot Tile Iron 
sono MC4 WATERPROOF certificati e garantiti.


L'innesto dei connettori è a pressione. Il collegamento si 
fa manualmente senza l'utilizzo di crimpatrici. 

Assicurarsi che il componente A sia completamente 
inserito nel componente B.

Il collegamento tra A e B non ha un ordine di polarità tra 
i due pannelli (VEDI IMMAGINE SOTTOSTANTE).
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Grazie alla versatilità dei 
moduli Hot Tile Iron è 
possibile utilizzare diverse 
soluzioni di posa:

Adatto ai classici pavimenti sopraelevati 
con struttura rialzata e piedi regolabili.

Adatto a pavimenti realizzati con 
struttura Deck. Dove è possibile fissare 
al pavimento dei profili di aggancio ( in 
legno, alluminio o altro), all’interno degli 
stessi saranno poi inseriti i moduli 
Plyterm e successivamente si 
ricopriranno i binari con la 
pavimentazione desiderata.
(Uscite a connessioni laterali)
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L'uso del marchio aziendale, del testo e/o delle immagini contenute su questo file pdf, sia per intero che parziale, senza previa autorizzazione è proibita.

CRONOTERMOSTATO CON SONDA ESTERNA

25°C HOT TILE IRON

Sistema di regolazione std


IN 

AC 220V 50Hz

OUT 

La morsettiera del cronotermostato varia a seconda della tipologia e del modello.

VEDERE ISTRUZIONI ALLEGATE ALLA CONFEZIONE.

ATTENZIONE! È IMPORTANTE IL COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI REGOLAZIONE E 
AL RELATIVO CONTROLLO DI TEMPERATURA PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE 
DEI PANNELLI; EVITANDO COSÌ DEFORMAZIONI, SOVRATEMPERATURE CHE 
COMPORTANO GUASTI IRREPARABILI.
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La potenza è nulla senza il controllo... si tratta di sistemi 
complementari all'impianto di riscaldamento, definiti in 
base all'esigenze del cliente e dai limiti imposti dalla 
potenza contrattuale. 
Ogni situazione richiede una attenta valutazione da parte 
dei nostri tecnici che saranno in grado di soddisfare ogni 
richiesta.

 
Tutto può essere gestito in remoto grazie alla domotica integrata presente nei cronotermostati 
impiegati di ultima generazione. E' possibile anche applicare un sistema domotico centralizzato con 
tecnologia Zwave come per esempio gli Home Center della Fibaro.

Dal singolo pannello riscaldante Plyterm 
ad un intero impianto industriale!!!
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Qual’è il materiale ideale da utilizzare sull’HOT OUT IRON?
E’ possibile utilizzare qualsiasi materiale adatto alle 
pavimentazioni sopraelevate.

Prima di installare un impianto di riscaldamento a 
pavimento con parquet, marmo, ceramica e gres, sarà 
opportuno conoscere i materiali e prendere in 
considerazione tutte le caratteristiche e i parametri 
opportuni. 
Solo conoscendo bene le peculiarità di questi materiali, si 
potrà fare la scelta giusta, senza incorrere in errori.
Maggiore è la Conducibilità Termica, maggiore è la resa del 
sistema di riscaldamento.

A fianco una classifica dei materiali più comuni, in ordine dal 
migliore al peggiore in termini di conducibilità t.
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EN-TECH SRL 

info@plyterm.com
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