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La potenza è nulla senza il controllo... si tratta di sistemi complementari all'impianto 
di riscaldamento, definiti in base all'esigenze del cliente, al tipo di termoregolazione, 
alla mole di energia richiesta e dai limiti imposti dalla potenza contrattuale. 

Ma come funziona?


La componentistica elettromeccanica, elettronica e 
domotica lavorano insieme per raggiungere l'obbiettivo.  
Un sistema di gestione standard PLYTERM può essere 
semplificato come segue:


• Riscaldamento elettrico Plyterm

• Termoregolazione analogica o digitale per ogni 

singola zona. Controllo domotico tramite app 
Android/IOS


• Relè di potenza Mono/Tri Fase (civile/
industriale) per ogni singola zona 
elettromeccanico o statico Zerocrossing con 
controllo 12/24V oppure direttamente 230V


• Centralina di gestione carichi la quale attiva o 
disattiva i relè che cedono energia elettrica nelle 
zone ove richiesto un apporto di energia 
termica. Le diverse tipologie di centraline 
lavorano attivando i carichi in rotazione e 
impostando un tetto massimo di potenza 
(monitorato istantaneamente da TA) oltre il 
quale non è permesso andare, per evitare che il 
contatore scatti e interrompa l'alimentazione 
generale.

Ci sono infiniti modi per gestire un impianto di riscaldamento elettrico Plyterm. 


L’installatore è libero di associare qualsiasi impianto di gestione  e di potenza come meglio crede, 
compatibilmente con le necessità basilari richieste dai prodotti Plyterm, prima fra tutti la tensione 
applicata. 

Noi abbiamo adottato dei modelli standard che si differenziano e si attuano in base alle situazioni, 
tipologia di applicazioni e al risultato richiesto dal cliente.


Le tipologie sono le seguenti:


- ABITAZIONE PRIVATA (Appartamento, Villetta indipendente, Loft, Casa Vacanze)

- UFFICI E NEGOZI

- LUOGHI PUBBLICI ( Chiese e altri luoghi di culto, Teatri, Cinema, Dehor e verande)

- AMBIENTI INDUSTRIALI E AGRICOLI  (Capannoni, Campi agricoli, Serre, Sbrinamento Strade/Rampe)
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ABITAZIONI PRIVATE - UFFICI - NEGOZI

Dispositivi impiegati  per X stanze:


- Nr. 1_Centralina di gestione carichi con TA50 fino a 12 zone - DIN (4 moduli)- Controlla in continua il 
consumo dell’intero stabile e impedisce il superamento della potenza contrattuale. Con utenze extra-
quotidiane accese (quali forno, piano ad induzione, phon ecc.) la centralina manda i carichi in 
rotazione.


- Nr. X_Relè seriali meccanici o statici 12Amp 230 Vac per interno scatola o supporto DIN (3 moduli). 
Ingresso Optoisolato. Massima distanza dalla centralina 150 mt. Apre e chiude il circuito, accendendo 
e spegnendo il riscaldamento della stanza. Per stanze grandi e saloni maggiori di 12Amp, si 
associano 2 o più Relè.


    Tutti i Relè dell’intero stabile comunicano con la centralina tramite un unico cavo 2 poli con 

    sezione 0,5 mm2  o superiore.


-  Nr. X_Cronotermostati Touch Wifi con App disponibile Android/Ios.  Con contatto pulito NA e                  
Sonda a pavimento.  Esistono migliaia di tipologie e marche di Cronotermostati e tutti compatibili con 
la gestione della temperatura e della gestione dei carichi.                                                                     
Nello specifico consigliamo Fantini e Cosmi che sarà quello utilizzato nell’esempio.


-  Nr. X_Interruttori magnetotermici per ogni stanza. Fornitura e dimensionamento a carico 
dell’installatore. 


-    Nr.1_Interruttore generale magnetotermico-differenziale per l’intero impianto di riscaldamento.            	
	 Fornitura e dimensionamento a carico dell’installatore. 

Esempio di edificio con 4 stanze: 

Stanza 1 Stanza 2

Stanza 3 Stanza 4
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Ogni stanza è composta come segue (in base al progetto):

Scatola di derivazione stanza.

Si collegano tutte le fasi e i neutri 
dei moduli ai 2 morsetti principali 
con collegamento in parallelo.


Morsetto di Fase 

Morsetto di Neutro 

Scatola di derivazione stanza.

Si collegano tutte le fasi e i neutri dei moduli ai 2 
morsetti principali con collegamento in parallelo.

Morsetto di Fase 

Morsetto di Neutro 

Morsetto di Fase 

Morsetto di Neutro 

Ogni stanza è composta come segue (in base al progetto): 
Stanza con Amperaggio Max > 12 Amp 
Vengono a quel punto impiegati 2 o più Relè. 
Ogni Relè è associato a 1 morsetto di Fase e 1 di Neutro.
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Morsetto di Neutro


Per ogni stanza è consigliato un interruttore 
magnetotermico collegato come segue:

Stanza 
1

Stanza 
2

Stanza 
3

Stanza 
4

QUADRO 

	 ELETTRICO 
RISCALDAMENTO

Out 1

Out 2

Out 3

Out 4

Scatola di derivazione Stanza 

Morsetto di Fase


Fase e Neutro da Interruttore 
generale di riscaldamento 

Cronotermostato

Al morsetto 2 del 
Cronotermostato

*

*
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AVVERTENZE CRONOTERMOSTATO CH193 WIFI O SIMILARE:

Collegamento di Fase del Contatto Pulito NA non deve essere a Ponte diretto 
con la Fase di alimentazione del Crono!!!  
Fare morsetto comune.

NO!

SI !

ATTENZIONE! La sonda a pavimento deve essere posizionata correttamente tra il modulo 
scaldante (almeno a  circa 10 cm dal perimetro del modulo sia dal lato lungo che da quello corto) e 
il pavimento superficiale. 

La gestione dell’ingresso ausiliare della sonda è descritta a pagina 21 del manuale del 
Cronotermostato indicato. E’ assolutamente consigliato impostare il limite massimo di sicurezza 
della temperatura superficiale (FUNZIONE “UP”).
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SCHEMA ELETTRICO GENERALE:
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SCHEMA ELETTRICO SENZA CENTRALINA CON RELE’ CLASSICO:
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